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paragrafusa alapjan: ,Ha a csatlakozasi igény teljesitése soran a kdzcélu halézat
rendelkezésre allasahoz a halozati engedélyes mas szerv nyilatkozatanak
beszerzését vagy eljarasa lefolytatasat kezdeményezte, a megkeresett szerv a
megkeresés kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil koteles a nyilatkozatot kiadni,
illetve az eljarasat lefolytatni és annak eredményérdl a haldzati engedélyest
tajékoztatni, azzal, hogy amennyiben a szerv nyilatkozatat, illetve eljarasat a
megadott idétartamban nem teljesiti az engedélyes felé, ugy nyilatkozatat
megadottnak, illetve eljarasat lefolytatottnak és azt lezaré dontését hozzajarulo
dontésnek kell tekinteni."

Mellékletben csatolom a sziikséges tervdokumentaciot.

A valaszt legyenek szivesek tgyfélkapura megkuldeni.

Udvozlettel,

Albrecht Rébert
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Kabeles csatlakozévezeték nyomvonala.

3245 Recsk, Bajcsy-Zsilinszky utca (Hrsz.: 1014)

villamos energia ellatdsanak megvalésitasahoz.
Ugyiratszam:606906551

EMASZ Halézati Kft.
3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy ut 13
Cégjegyzékszam: 05-09-013453

Al-Roti 2 Kft.

2161Csomad, Levente utca 14/a.
Adoészam: 13765455-2-13
Cégjegyzékszam: 13-09-108867
info@alroti.hu

Kapcsolattarté személy: Albrecht Rébert

AFF Energy Kift.

2360 Gyal Bathori kéz 12
Adoszam: 25935349-2-13
Cégjegyzékszam: 13-09-186935
affenergykft@gmail.com

Kapcsolattarté személy(ek): Adamecz Jozsef
Fiileki Gabor
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2 TERVEZOI NYILATKOZAT

A létesitmény felelés tervezdje a 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfeleléen
kijelentem, hogy a tervezés az alabbi torvényi elGirasok, jogszabalyok valamint villamos szabvanyok
szerint tortént:

e 1993. évi XCIIl. torvény a Munkavédelemrol

e 1996. évi XXXI. torvény a Tz elleni védekezésrol

o 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrol

o 8/2001. (lil.30.) GM. rendelet Villamosmi Mdiszaki — Biztonsagi Kovetelményei

Szabdlyzat kiadasarol
e 40/2017. (XIl. 4.) NGM rendelet
e D_U_-012 - Fogyasztéi berendezések kisfesziiltségili elosztéhalézatra kapcsolasanak

miiszaki feltételei (2014.03.19)

A létesitmény villamos berendezéseinek miszaki megoldasa megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak
az Etv.31. paragrafusanak (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az
orszagos épitési és esetihatdsagi elirasoknak, kérnyezetvédelmi és életvédelmi el6irasoknak.

o A tervezeft miiszaki megoldasok nem teszik sziikségessé a hivatkozott jogszabalyokban
meghatarozottaktdl valé eltérést, a vonatkozd nemzeti szabvanyoktdl valo eltérés nem valt
szikségesseé.

e Atervezett villamos berendezések Magyarorszagon forgalomba hozott, mindsitett termékek.

e Szakhatésagokkal torténé egyeztetés a Kiviteli tervezés soran nem valt sziikségessé.

e Az érintett kozmiszolgaltatoval egyeztetés tortént: a Iétesitmény villamos energiaval ellatott,
ellathaté.

e Atargyi dokumentacio elkészitéséhez sziikséges tervezéi jogosultsaggal rendelkezem.

o Az elkészitett tervlapok, jelen muiszaki leirassal egyitt tekintend6ek egységesnek és

érvényesnek.
Kelt Budapest, 2020.10.31.

Felel6s tervezd

Fuleki Gabor
Okleveles villamos tervezémeérndok
Kamarai engedeély szam 10-00630

Kamarai nyilvantartasi szam 10-50650
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3 MUSZAKI LEIRAS
3.1 ALTALANOS LEIRAS, ELOZMENYEK

Jelen dokumentacio a 3245 Recsk, Bajcsy-Zsilinszky utca (Hrsz.: 1014) ingatlan villamos energia
ellatasanak megvaldsitasaval foglalkozik. A dokumentacio kisfesziiltségl kdzcélu elosztéhalézat és a
csatlakozd berendezés kozotti Kabeles csatlakozovezeték kiviteli tervét tartalmazza. A dokumentacio

a csatlakozo berendezés tervét nem tartalmazza.

Ugyiratszam:606906551

Az igénylé neve ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt., amelynek célja Uj fogyasztasi
hely bekapcsolasa.

A Fogyasztasi hely azonosito -

A felhasznalasi helyen rendelkezésre alié teljesitmény -

Tulajdoni hatar a Kabeles csatlakozdvezeték végpontja.

Az igényelt teljesitmény
e Minden napszakban 17,25 kVA (3x25A)
o Vezérelt id6szakban - kVA (-A)

A csatlakozé vezeték haldzati leagazasi pontja az ingatlan el6tt elhaladd kisfesziiltségli csupasz
egysiki meglévé haldzat attort gerincii beton oszloparél. A dokumentacié EMASZ Halézati Kft.

megbizasa alapjan készllt.
3.2 TERVEZETT NYOMVONAL, CSATLAKOZAS KIALAKITASA

A haldzati leagazasi pont a meglévé kisfesziiltségii kdzcélt haldzat attort gerincili beton oszloparsl. A
Kabeles csatlakozdvezeték NAYY-J 4x25 erGatviteli kabel. A kabelcsatlakozd kotését parhuzamos
hornyU szoritokkal megvaldsitva. A csatlakozo vezetékhajlitdsi sugara nem lehet kisebb, mint 300
mm. A kabelfej végelzarasardl gondoskodni kell. A csatlakozé vezetéket az oszlopon végig vezetve
legalabb harom ponton rogzitve acél szalaggal. A csatlakozo vezetéket az oszlopon a talajszintél
mérve minimum 2,5 m magassagig mechanikai védelemmel kell ellatni amely KPE védécsé. A
véddcsovet legalabb 2 ponton rogziteni kell. A véd&cs6é atméréje minimum 63 mm a véddcsd

falvastagsaga 3,6 mm.
A csatlakozo vezeték fektetési mélysége 0,75 - 1,0 méter. A csatlakozé vezetéken az oszlopnal

kabeltartalékot kell hagyni ugy, hogy a kabel hajlitasi sugara minimum 300 mm. A kabelcsatlakoz6

vezeték és a tervezet csatlakozo berendezés helye kozotti nyomvonal hossz 6 m.
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A kébelt agyazo rétegbe kell fektetni. A kabelt a teljes nyomvonalon figyelmeztetd szalaggal kell

megjeldini a 0,3 m mélységben.

A kézmiadatok pontatlansagabdl szarmazo hibakért a tervezét felelésségre vonni nem lehet.

A csatlakozd vezeték magan terlileten haladé nyomvonalan védécsébe kell fektetni. A csatlakozd
berendezésbe valdé bevezetésnél a Kabeles csatlakozdvezetéket foldfelszin felett és fektetési

mélységig mechanikailag védeni kell.

A védo6cs6 atmérsje minimum 63 mm a védéesé falvastagsaga 3,6 mm. A csatlakozd berendezésnél a
Kabeles csatlakozdvezetékre kabeltartalékot kell hagyni ugy, hogy a kabel hajlitasi sugara minimum
300 mm. A csatlakozé berendezésbe vezetett kabelvégzarordl gondoskodni kell. A tulajdoni hatar a

csatlakozo vezeték végpontja az elsé kotési pont a csatlakozo berendezés.
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3.3 BERENDEZESEK,VEZETEKSZERELES, SZERELVENYEK,
A Kabeles csatlakozovezeték létesitésekor az aramhaldzati engedélyes altal elfogadott SA anyaglista
szerint kivalasztandé és beépitésre kerilt anyagokrdl a tervdokumentacié mellékletében tételes

anyaglista szerepel.

A tervezett kabel:

e Tipusa NAYY-J

e Keresztmetszete 4x25 mm2
o« Nyomvonal hossza 6m

e Teljes hossza 20m

¢ Minimumhajlitasi sugara 300 mm

A tervezett védocsao:

e Tipusa KPE
o Atmérsje 63

e Hossza oszlopon 3m
e Hossza féldben 6 m

A kabel mindkét végét hére zsugorodo végelzardkkal kell lezarni. A fektetés soran tigyelni kell a kabel
épseégeére, agyazo rétegbe kell fektetni és jelz szalaggal meg kell jel6ini. A kabelen nem lehet toldas
vagy sériilés. A Fektetést kdvetéen szigetelési ellenallasmérést és jegyzdkonyvet kell késziteni. A
kabelt kdzteriileten a fold felszinétél mérve 2,5 m magassagig, maganteriileten, Gt, kocsibejard illetve
kézmiikeresztezéseknél védbcsobe kell fektetni. Amennyiben a kabel a 10m-es nyomvonal hosszt
meghaladja, igy 10m-ként kabeljelz6t kell a kabelre elhelyezni, melynek tartaimaznia kell:

e akabelnyomvonal azonositasi jelét

e akabel lizemi feszlltségét

e a kabelfektetés fektetés datumat

A rogzitéseknek id6tallonak és megbizhatonak kell lennie. A csatlakozd vezeték véddcsovek
rogzitésére tlizihorganyzott bilincset vagy Metz szalagot lehet hasznalni A csatlakozé vezeték kotéseit

a gyartd altal el6irt nyomatékkal kell elkésziteni vagy szakado fejes kétGelemeket kell hasznalni.

3.4 ERINTESVEDELEM

A koézcéll elosztd haldzat leagazasi ponton TN-C rendszerii. Erintésvédelmi méd nullazas. A TN-S
rendszer kialakitasa és kiegészit6 védelmek mas tervben. Amennyiben a haldzat kialakitasa és a
szakképzet személyzet lehetévé teszi fesziiltség alatti munkavégzés lehetséges maskiildnben csak

feszlltségmentesités utan.
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3.5 A TERVEZETT KABEL MERETEZESE FESZULTSEGESESRE

A tervezett kabel

e tipusa NAYY-J 0,6/1kV
e anyaga Al

e fajlagos ellenallasa (p) 0,028 O m

o keresztmetszete (A) 4x25 mm2

e hossza (Ik) 20m

e egyidejlségi tényezb (e) 1

e aramterhelhetésége 65 A

A csatlakozasi ponton igényelt teljesitmény
¢ Minden napszakban: 17,25kVA 25A 25A 25A
e Vezérelt ido6szakban: 0,0kVA 0A 0A 0A

e Meéretezési aram: I=(ln*e)+,=25 A+ 0A=25A

A megengedett fesziiltségesés értéke
e=1%

Ue'=(e/100)*(Un/2)=(1/100)*(230V/2)=1,15V

Ue'=1,15V

A tervezett kabelen 1évé fesziiltségesés értéke (egy fazisra szamitva)

Ue=(o*lk*1)/A=(0,028 Om *20 m*25A)/25 mm2 = 0,560 V
Ue < Ue’

A tervezett csatlakozovezeték feszlltségesésre
MEGFELELO

A tervezett csatlakozovezeték aramterhelésre

MEGFELELO
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4 VONATKOzZO ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miszaki tervdokumentacioban foglaltaktdl eltérni csak a tervezd, az Uzemelteté és a
megrendelé hozzajaruldsaval szabad. A hozzajaras elmulasztasaért a kivitelezd a felelés. A halozat
kitizését a tervezé csak kilon megrendelés alapjan végzi el. A kivitelezést a tervet érintd
rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatésag altal el6irt engedélyek hianyaban megkezdeni nem
szabad! Engedély nélkil megkezdett kivitelezési tevékenységért a tervezd felelésséget nem vallal. A
kivitelez6 tartozik a munka megkezdését (felvonulds el6tt) irdsban bejelenti az illetékes halozati
engedélyesnek, a munkateriilet atadas-atvételi eljards lebonyolitdsa, a  sziikséges
fesziltségmentesitések Utemezése céljabol és a bontasbdl szarmazé anyagok leltar szerinti
atadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett. A szakhatésagoktol a munka megkezdése el6tt

legalabb 10 nappal szakfelligyeletet kell kérni a kdzmi egyeztetési jovahagyasokban leirtak szerint.

A kivitelezési munkalatokat a hal6zat és a berendezés fesziltségmentes allapotaban lehet végezni az
MSZ 1585 vonatkozo el6irasai alapjan. Ennek értelmében a fesziiltség alatt 1évé halézaton és

berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni TILOS!

Fesziltség alatti munkat csak erre kioktatott FAM képesitéssel rendelkezd személyek végezhetnek! A

72/2003 GKM rendelet Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat szerint.

A kivitelezési munkalatok megkezdése elétt a kivitelezének kotelessége a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrasokat feltarni és a munkavédelemrél gondoskodni. A halézati munkak soran sziikséges
munkavédelem a kivitelezési technoldgiatol fiigg. Ezeken tdlmenden a kivitelezést végzé
munkavédelmi szabalyzatban foglaltak betartasa is sziilkséges és kotelez6. A kivitelezd tartozik a
miszaki atadas-atvételt megel6zéen atadasi dokumentaciot szolgaltatni az atvevének. A kivitelezd
tartozik a megvaldsult halézatrél kartografiai bemérést készitetni és az elkésziilt bemérési

nyomvonalrajzokat az izemeltetnek atadni.
A 3/1979./Ep.Ert.11/Evm utasitas alapjan:

e Budapest terlletére vonatkozéan feszultség-szinttél fliggetlenil, minden halézatra, szamozott
kerlletekben 1:500 méretaranyban, kiilteriileten 1:1000 méretaranyban.

e Vidéki terlileten csak kozépfesziiltségli halézatokra kell szolgaltatni 1:2000-es méretaranyban.

A kivitelezés befejezése utdn a miiszaki atadas-atvételre a tervezét, a beruhazét, valamint az

izemeltet6t meg kell hivni.
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K6zMUVEK

Jelen tervdokumentacid az e-kozmu-bdl lehivott kézmii adatszolgaltatdsok alapjan készilt. A
kézmiivek helyzete tajékoztato jellegli, a kozmiicégek adatszolgaltatasai alapjan kerliltek felvezetésre.
Mivel a kozm adatszolgaltatas bizonytalansagi tényezével veendé figyelembe, és a feltoltott kézmi
adatokért az e-kozmu felelésséget nem vallal, igy a tervezé is jelen adatok alapjan készitette el jelen

tervdokumentaciot.

A fent leirtak alapjan az adatszolgaltatassal kozolt adatokért a Tervezd a felelésséget nem vallalhatja

és az alabbi elGirast teszi:

A KOZMOVEK KOZELSEGE MIATT, GEPI FOLDMUNKA VEGZESE SZIGORUAN TILOS!

A KOZMUEGYEZTETESEKBEN ES KOZMUNYILATKOZATOKBAN FOGLALTAK BETARTASA
KOTELEZO!
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5 MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

Jelen kiviteli tervdokumentacié a munkavédelemrdl sz6ld 52/1993.(X11.26.) MiM rendeleteknek az

1993. évi XCIII. térvény elbirasainak figyelembe vételével keriilt elkészitésre.

A berendezés atadasa el6tt a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi szabvanyossagi
fellilvizsgalatot a kivitelezének el kell végeznie, az ezzel kapcsolatos jegyz6konyvet a megrendelének
atkell adnia, és azokat az el6irt id6k6zonként a megrendelének el kell végeztetnie. Mérési munkakat

és a felllvizsgalatot csak szakképzett arra feljogositassal rendelkez6 személyek végezhetik.

Betartandok a vonatkozé szabvanyok és létesitési elGirasokat, kiilonés figyelemmel az

alabbiakra

e 1993. évi XCIIl. munkavédelmi térvény

e 1995, évi XXVIIl. Torvény a nemzeti szabvanymaddositasrol, modositotta. 2011. évi CXII.
térvény

e 191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit6ipari kivitelezési tevékenyseégrél

e 21/2010. (V.14) NFGM rendeletEgyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlasahoz
szikséges képesitésekrdl

e 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl

e 10/2016. (IV. 5.) NGM szerinti

e 40/2017 (XII. 4.)NGM rendelet Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat

e 72/2003 GKM rendelet Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat

o MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

e MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, altalanos jellemz&k elemzése, fogalmak

e MSZ HD 60364-4:41:2018 Biztonsagtechnika — Aramiités elleni védelem

o MSZ HD 60364-4-42:2015 Biztonsag. Hohatasok elleni védelem

o MSZ HD 60364-4-43:2010 Biztonsag. Tularamvédelem

e MSZ HD 60364-5-51:2012 Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése — Altalanos
el6irasok

e MSZ HD 60364-5-52:2011 Villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése — Kabel- és
vezetékrendszerek

e MSZ HD 60364-5-53:2018 Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése — Kapcsold- és
vezérléberendezések

e MSZ HD 60364-5-54:2012 Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése — Foldeld

berendezések, védbévezetdk és véds egyen potencialra hozé vezetdk
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e MSZ HD 60364-5-56:2019 Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése — Biztonsagi
berendezések

e MSZ 10900:2009 Kisfeszliltségii villamos berendezések idszakos (tlizvédelmi) ellenérzése

e MSZ HD 60364-6:2007 Kisfesziiltségi villamos berendezéseinek létesitése. Ellenérzés

o MSZ 447:2019 Csatlakoztatas kisfesziltségl, kézcéll elosztéhaldzatra

o MSZ13207-1 Er6saramu kabelvonalak 0,6/1 kV-tél 40/69 kV-ig terjedé6 névleges

fesziiltségre. A kabelek fektetése

A tervezett kabel szerelése az aldabbiakban felsorolt technoldgiai utasitasok és eldirdsok szerint
torténjék:

e VU-223 technoldgiai utasitds NAYY-J kabelekhez, szabadtéri végelzarok szerelése hére
zsugorodé muianyag elemekkel NAYY-J 0,6/1kV-os tipusi négy erli, PVC szigetelési
kabelekhez.

e VU-225 technoldgiai utasitas NAYY-J kabelekhez

A munkavégzés megkezdése elétt az ELMU-EMASZ Halozati és Szolgaltaté Kft. Gydngydsi Régidjatol

irasban kell kérni a munkaterilet fesziiltségmentesitését, ha a FAM nem végezhet6.

Minden munkakezdéskor ellenérizni kell:
¢ munkavédelmi eszk6zok meglétét
o akéziszerszamok allagat
e az emel6gép kotélzetet

e amunkadveket és kotészetiik allapotat

Ahol a kabelarok a meglévé szabadvezeték haldzat tartdoszlopait oly mértékben megkozeliti, hogy az
oszlopok mechanikai allékonysaga csokken, ott az oszlopokat megfelelé modon és iranyban ki kell
rogziteni. A kabeldobok, oszlopok, berendezések rakodasat, szallitasat és allitasat csak kotozdi
vizsgaval rendelkez6k végezhetik. A kidsott oszlopgbdroket és kabelarkokat temetetlendl hagyni
TILOS! Amennyiben a kitermelés utan az oszlopok allitasa, illetve a kabelfektetés nem torténik meg,
ugy az oszlopgddroket és kabelarkokat védokorlattal korbe kell keriteni, sotétedés idejére megfelels
vilagitasukrél gondoskodni kell. Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott személyek
végezhetnek. A biztonsagos lGzemallapot megteremtés érdekében, ahol be — vagy leesés veszélye all
fenn illetve a dolgozét leesé targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefektetéssel, stb. kell a védelemrdl
gondoskodni. A munkahelyek kézleked6 utjai felelienek meg a varhato legnagyobb igénybevételnek,
és higiéniai kovetelményeknek. Feliiletik legyen kelld surlodast, egyenletes, botlas, és
billenésmentes. Szélességiik és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok és jarmiivek

biztonsagos kozlekedését.
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A munkahelyek (arkok, szerel6godrok, ideiglenes alldhelyek) a munkavégzéshez sziikséges helyet

biztositsak, hogy az alkalmazott technoldgiabdl adodé munkamiiveletek biztonsagosan végezhettk

legyenek.

Fesziiltség kozelében torténé munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozé

eréirasok nem tarthatéak be, elsGsorban a kovetkezdket kell biztositani:

A munka megszervezésére, irdnyitasara és ellenérzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések
végrehajtasara egy személyi felel6st kell kijel6Ini.

A veszélyes helyet meg kell jel6Ini, illetéleg az illetéktelen bejutast meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenil sziikkséges szamu, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.

Ha sziikséges, kilon menekilési utat kell kijeldlni és gondoskodni kell annak
akadalymentességérdl.

Az elGirt védofelszerelés hasznalatat meg kell kdvetelni.

A szocidlis és egészségligyi ellatas feltételeit a kivitelezdnek biztositania kell.
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6 KORNYEZETVEDELMIES TUZVEDELMI
TERVFEJEZET

A tervezés soran figyelembe vettilk az adott teriilet kdrnyezeti sajatossagait igyekeztiink, hogy a

tervezett létesitmény épitésekor a meglévé kérnyezetben minél kevesebb kar keletkezzen.
A KIVITELEZO KOTELES

e gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, illetve a még Gjra hasznosithaté anyagokat a
kijellt helyre szallitani!

e a keletkezd kérnyezetre artalmas anyagokat elkilonitve kezelni (pl.: higany, katrany, élom,
stb.) a veszélyes hulladékokra vonatkozo eléirasokat ezeknél az anyagoknal szigorian be kell
tartani!

e az épitési munkat koriltekintéen, minimalis zoldkar okozasaval végezni!

e gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott anyagokat a kijelolt
hulladék-lerako helyre szallitani!

e a kivitelezés befejezése utan a teriiletet eredeti allapotanak megfeleléen helyreallitani.

A szerelési anyagok és eszkozok tarolasa a teriileten van lehetéség, de ebben az esetben

gondoskodni kell a megfelel6é vagyonbiztonsagral, illetve kornyezetvédelemrdl is!

Az anyagok szallitasanal kilonds gondossaggal kell eljarni. Mind az ¢j, mind a bontott anyagok

rakodasakor figyelemmel kell lenni az é16 kdrnyezetre, hogy minél kevesebb kart okozzunk benne!
A halézat nyomvonalaban Iévé fak sziikség szerint gallyazandoak.

Az ELMU-EMASZ Nyrt. altal izemeltetett halézaton munkat végzo kivitelezok kotelesek a természet
és kornyezetvédelemrdl sz6lé torvények, rendeletek, szabvanyok tovabba az ELMU-EMASZ Nyrt.

kérnyezetvédelmi szabalyzata szerint végezni tevékenységiiket.
A FOLD VEDELME

Kivitelezési tevékenység soran roncsolt foldtertilet keletkezik, melynek elszallitasardl a kivitelez6nek
gondoskodni kell a kijeldlt foldleraké helyre. A talajt hulladékkal vagy egyéb mas mdédon szennyezni
szigorian TILOS! Az emberre és kornyezetre karos anyagot csak jogszabalyban vagy hatdsagi
rendelkezésben meghatarozott médon és helyen szabad gydjteni, szallitani, tarolni és artalmatlanitani.

Esetleges veszélyes hulladékkal szennyezett talajt maradéktalanul karmentesiteni kell.
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A bontasi és létesitési munkalatok soran a szerelési hulladék anyagok szelektiv gy(ijtésérél és
eltavolitasarél naponta gondoskodni kelll Rendszeres olajfeltoltést igényls, régi tipust, olajhiitési

transzformatorokat uj létesitésénél alkalmazni TILOS!
A ViZ VEDELME

Vizhasznalattal jaré technoldgiai folyamatok soran karos szennyezést, veszélyes hulladékot esd
vizbe, kozcsatornaba vezetni, elhelyezni szigordan TILOS! Vizmivek, ivé viz nyer6 helyek

védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes anyagok hasznalata szigorian TILOS!
A ZOLD TERULET VEDELME
A munkalatokat kortltekintéen, minimalis zéldkar okozassal kell elvégezni!

A szabadvezetéki haldzatok mentén lévé fak és bokrok againak, gallyainak eltavolitdsarol a magasra
tér6 hajtasok miatt veszélyeztetik a vezeték biztonsagos Uzemeltetését és balesetveszélyt is
okozhatnak. Gallyazast, fakitermelést csak a sziikséges engedélyek beszerzése utan — megfeleld

szakszer(iséggel — lehet végezni.
A LEVEGO TISZTASAG VEDELME

Ha Kkilteriileten végzett gallyazasi munkalatok soran keletkez6 ndévényi hulladék mas
artalmatlanitasara nincs maéd, nyilt téren elégethetd, a vonatkozé jogszabalyok betartdsaval. Az
égetést megfelel6 helyen, vagyoni és személyi biztonsagot nem veszélyezteté modon csal reggel 9 és
délutan 17 éra kozott szélcsendes id6ben lehet elvégezni. Az égetendd hulladék kommunalis, illetve

ipari eredetl hulladékot (vegyszert, festéket, illetve ezekbdl maradékot) nem tartalmazhat.
MADARVEDELEM

Szabadvezetékes halézaton végzenddé munka esetében a madarak védelmérdl szold iranyelvek

betartasa kotelezd!

Uj halézatok létesitése és rekonstrukcids munkak (itemezésekor fokozott figyelemmel kell lenni a

golyak altal lakott vezetékszakaszon.
ZAJVEDELEM

A zaj-és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolé 8/2002. (l1.22) KOM-EUM egyiittes
rendelet elGirasait be kell tartani. Kilonds gondossaggal kell lenni a valtakozd aramu
transzformatorokra jellemzé zajkibocsatas mértékére, amelyet sziikkség szerint zajcsokkentd

megoldasokkal kell ellatni
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ELEKTROMAGNESES SZENNYEZES

Lakoeéplletbe létesitends épitett hazas transzformator allomas esetében fokozott figyelemmel kell
lenni az allomas felett, mellett elhelyezkedé lakdszobakban észlelheté magneses hatas mértékének
csokkentésére. A magneses indukcié csokkentése érdekében merev, mennyezeten elvezetett, falra

erdsitett sinezés helyett a padozaton vezetett kabelcsatlakozas sziikséges!
VESZELYES HULLADEKOK KEZELESE

Veszélyes hulladékokra vonatkozd torvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran maradéktalanul

be kell tartani!

A napi munkavégzésbél szarmazo hulladékot szelektiven kell gydjteni. A veszélyes hulladékot az
egyéb hulladéktol el kell kuloniteni és azt fajtanként, kilon kell tarolni, amit ezutan a megfelelé
jogosultsaggal rendelkez6 helyre kell szallitani, ahol artalmatlanitjak. A kivitelez6 a munkalatok soran
keletkez6 veszélyes hulladékot koteles a vallalkozasi szerzédésben kijelolt — a halézatiizemeltet6 altal

megbizott, érvényes hulladékszallitasi szerzédéssel rendelkez6 — partnerek részére elszallitani!

TUZVEDELEM

Tlzvédelemnél az MSZ 13207 és MSZ 1585 szabvany idevonatkozé el6irasait be kell tartani. A
tlizveszélyes kornyezetre vonatkozd el6irasokat az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és MSZ 1610
tartalmazza. Az elektromos berendezéseket égheté anyaggal letakarni TILOS! Elektromos
berendezéseken keletkezett tiizeknél oltas el6tt a berendezéseket fesziiltség mentesiteni kell!
Elektromos berendezések tlizeinek oltasat vizet vagy barmilyen folyadékot hasznaini TILOS! Az
esetleges tlizet csak szénsav, por illetve halon oltéval szabad oltani. Az esetleges tiiz eloltasara, a
hegesztés idejére 1db 6kg-os porral oltd késziiléket, 2db lapatot és 2db csakanyt kell készenlétben
tartani. A keletkezett tlizekr6l a tlzoltokat minden esetben értesiteni kell. A melegedési hely
kérnyékérdl az éghetdé anyagokat el kell tavolitani és a munkateriletet el kell keriteni. Zart terileten
tiz és robbanasveszélyes anyagokkal torténé munkavégzés esetén folyamatos szellGztetést
természetes uton kell biztositani. Munkahelyen az égheté anyagoknak megfelel6 anyagi tlizoltd
felszerelést kell biztositani. Foldmunkavégzés soran taldlt robbandszerkezeteket tilos eltavolitani.
Ebben az esetben a munkat le kell allitani és az egész teriiletet koril kell zarni, ezutan az illetékes
hatésagot értesiteni kell. Ha a munkateriileten tlizveszélyes tevékenység térténik a szerelési

folyamatoknal szigordan be kell tartani az alabbiakat:

Alkalomszer( tlizvédelmi tevékenységet (pl.: hegesztés, zsugorcsdves kabeltoldas stb.) csak elbzetes

irasbeli engedély alapjan szabad végezni.
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Fenti engedélyt kett6 példanyban kell kidllitani, az egyik példanyt a munkavégzés ideje alatt a
munkavezetd koételes maganal tartani, a masodik példanyt egy évig koteles megdrizni. A tevékenység
befejezése utan a munkavégzé a helyszint kételes tlizvédelmi szempontbdl atvizsgalni és minden

olyan kérilmeényt megsziintetni ami tlizet okozhat.

SZABADVEZETEKI HALOZATOK

e kozteriileten a munkahely - kiilonos tekintettel a magasban végzett tlizveszélyes
tevékenységre — gondoskodni kell

e mezd és erdogazdasagi teriileteken a teriiletre elrendelt esetleges tilizgyujtasi tilaimat
maradéktalanul be kell tartani

o tlzgyujtasi engedély nélkiil tlzveszélyes tevékenységet végezni (hegesztés,

zsugoritas) TILOS

KABELHALOZATOK

» amunkagodor elkeritésérdl gondoskodni kell
o fold alatt 1,5 méternél mélyebb foldmunka soran amennyiben a nyomvonal kézelében

gazvezeték huzodik, igy a munkavégzés soran gazérzékel6t kell hasznalni!

A MUNKA BEFEJEZESET AZ ENGEDELYEZONEK, IDEGEN KIVITELEZ6
ESETEN AZ UZEMELTETONEK IS BE KELL JELENTENI!
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7 FORGALOMTECHNIKAI TERVFEJEZET

A munkateriilet az ,Uton folydé munkak” (KRESZ 80. &bra) tablaval eld kell jelezni (50-100m-es
tavolsagban). Ezzel egyidejtileg ,Utsziikiilet (KRESZ 70., 71. abrak) ,El6zni TILOS" (KRESZ 32. abra),
~Sebességkorlatozas” (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tiltd és veszélyt jelzd tablak kihelyezése is
elrendelhet6. Ha a kézati munkahely vége utan 50m-en beliil nincs Utkeresztez&dés, akkor a
kihelyezett tilalmi tablak hatalyat — az elkorlatozas vége utan 20-re fel kell oldani (KRESZ 59. abra) Ha
a munkahely korlatozas kezdete és vége kozott utkeresztezédés van, akkor a keresztiranyu uton is el
kell helyezni a veszély jellegére utald tablakat, Az utkeresztezédés utan tilalmi tablakat meg kell
ismételni. Az elkorlatozas kezdetét az MSZ 20190:1988 4.1 pontja szerinti — savozott terelétablaval
vagy nyil alakban savozott tablaval kell megjel6ini a ,Kikeriilési irany” (KRESZ 20, 21 abra) tabla
kihelyezésével egyutt. Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az legalabb az Gt megengedett
allandé forgalomszabalyozasanak megfelelé sebességhez tartozé — megallasi latétavolsagbal (50km/h
sebesség esetén, 40m, 70km/h sebesség esetén 90m) érzékelhetd legyen. A kivitelezés ideje alatt a
munkaterilet a koziti forgalomtdl piros-fehér savozasu korlattal kell lehatarolni, szirkilettdl, virradatig,
vagy ha a latasi viszonyok sziikségessé teszik, folyamatos piros vagy sarga villogé fényt add lampaval
kell megjeldlni. A munkaval érintett szakaszon az alabbi jelz6tablakat kell elhelyezni, fényvisszavero

kivitelben: uton folyéd munkak, atsziikilet, 20km-es sebességkorlatozas.

Savozott terel6tablakat az elkorlatozas forgalommal parhuzamos oldalan — a legkézelebbi munkahelyi

veszélyforrastol minimum 0,5m-es biztonsagi sav elhagyasaval, 10m-enként kell elhelyezni.
Vonatkozo feltételek:

- a munkaarokba visszatoltott foldréteg Tg. 95%-ra kell tomoriteni.

- Az (t teriiletén csak kiilon kozteriilet foglalasi engedély birtokaban és az abban el6irt
madon lehet foldet, illetve épitési anyagot tarolni

- az utat, az ut padkajat valamint az Gt tartozékat képzé arkot, munkaarokbol kikeriilé
foldtol és épitési tormeléktdl megtisztitott allapotban, eredeti funkciéjanak megfeleléen

kell helyreallitani
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»3245 Recsk, Bajcsy-Zsilinszky utca (Hrsz.: 1014) villamos energia ellatdsanak megvalésitasa.
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9 MELLEKLET

e Térképmasolat
¢ Helyszini felmérélap, Kabeles csatlakoz6 felmérési vazlat
o Kozmiinyilatkozatok
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Megjegyzés:

A tarvazad kadet:

- 1m folstonl métydgoan

- tadas PyoMIONaIbAN vAISCEAN

- Erbadram Lavets vonakezd eadazing shenyazisied

- mindké( ckislin rtaie«ot Bonzva
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Csatlakozasl pont

Minden napszakban: Ix25A
Vazérelt iddszakban: -A

Csatlakozd vezeték
NAYY-J 4x25 mm*
Nyomvonal hossz: 6§ m
Kébelhossz: 20 m

Véddcss
KPE @631 3.6
Faldbe fektetett hossz: 6 m

Talajszint 135t oszlopan: 3 m

Erintésvédelom médja:
Nulldzas - TN

Halozali leagazasi por t\-\—
U beton osziop '

attort gen

Meglévd 0.4 kV-os légvezeték
1 halozat

Fargy,

Csatlakozasi pont
Minden napszakban\3 x 25 A
Vezéreit idészakban:
Tervezési natdr
Tulajdoni hatar

N\

986

M 1:250 //
%%

oYy

Jelmagyarazat

Tervezett csatlakozé berendezés

Tervezett csallakozévezeték

Tervezett véddesd

Meglévd 0,4kV-os elektromos szabadvezetékes halézat

Meglévd 3 fazisu fogyaszi6i csatlakozdvezeték

évé 1 fazisa fogy dvezeték

Meglévé betonosziop

Tervezett védocsd

Aimérd, vaslagsag: @ 63 x 3.5
Anyaga: KP|

,——— Csatlakozasigont
Minden nggszakban: 3 x 25 A
P Vezsrelidészakban: - A
v Terv92/ési hatar

Ty

———— Halozali ledgazasi pont
4ttort gerinc beton oszlop
Rogzités: Metz szalaggal
Védéess a talzjszintdl minimum 2,5 m-ig

ijdoni hatar

Pa ’.ak

>
——————— Utburkolati hatar
Megléva gaz, szénhidrogén kozmivezeték SN
. " = i Meglévo 0,4 kV-os légvezelék ——
Meglévé gdz, szénhidrogén kozmivezeték védGtavolsag i eqysfki halézat
! N
— Meglévé vizellatasi k6zmivezeték i A B ;
‘ = . . .- P . -
MRS eTmsee GEPI FOLDMUNKA VEGZESE SZIGORUAN TILOS!
Megléva Telekom hirkézlés felépitményben vezetve - - I
Torvezt Liyadeond Tervect by Toewr Macpizt T loxa Kt
1050050 JerT—— 3245 Recsk, Bajcsy-Zsilinszky utca (Hrsz.: 1014) i A P -
po T e Ogyeatsdm: 0606551 e = .
et el ot Gomatm | ] Kabol csatiakazévazoték | — ]
[ [EA—— [— 210 024 ] FREEERTEEE NYOMVONAL RAJZ l ] ot maason.
A Bt xcama %




